verze 2.00 od 6.8.2018

Vertikalni rez Strojovna Vertikalni rez Strojovna
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Betony pod roStem stroje musi byt vodorovné ve SS 1200
1 stejné vysce (viz. vertikalni fez).
1. Vodorovné rozméry Sachty a vstupniho stavebniho otvoru ve stanici 0 jsou shodné s rozméry ve stanici 1 a v dalSich stanicich. Objednavatel:
2. Rozméry Sachty jsou platné pro omitnuté stény. Celni stény v Sachté (s otvory pro dvere) musi byt hladké bez vystupka. e &
Stavebni otvory pro Sachetni dvere jsou neomitnuté. Omitnuti se provadi po montazi dvefi. Umisténi strojovny:  NAD SACHTOU - -
3. Stavebni otvory vstupt do $achty musi mit Zelezobetonové nadprazi o min. vy$ce 200 mm. A E EM@ Typ: MB 100 neprichozi Datum: 6.8.2019
4. Podlaha prohlubné musi byt rovna, vodorovna a sucha a mit povrch nevytvarejici prach (bezprasny natér). ) Viyrobni Gislo: Kreslil: Ing. Petr Kapoun
5. Rozvadé¢ mlze byt zapustén ve sténé (stavebni otvor pro rozvadéc: Sitka 340, vyska 610, hloubka 80mm, svisla v VYTAHY P ZaKkézka &i
vzdalenost spodni hrany otvoru od podlahy min. 1300 mm) nebo uchycen pfimo na sténé. Svisla vzdalenost spodni SEMO Vytahy s.r.0. Rok vyroby: aKazka CIS.
hrany rozvadéce od pOdlahy min. 1300 mm. 561 02 DOlni DObroué 375 éachta Vytahu - d|spoz|ce Zamé‘feni
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